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Garancijska doba traja 12 mesecev. lzjava dajalca garancije jamci za brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki za¢ne teci z izrocCitvijo blaga
potrosniku. Ozemeljsko obmocje veljavnosti garancije je Slovenija. Za pooblasceni servis poskrbi podjetje SP-PRO d.o.o.
Garancija ne zajema naslednjih posegov:

1. Neupostevanje navodil za uporabo 5. Nestrokovno ali malomarno ravnanje s proizvodom
2. Popravila, ki jih je opravila nepooblas¢ena oseba 6. Mehanske ali druge poskodbe
3. Poskodbe, ki nastanejo zaradi nesrece, strele, vode 7. Ognja ali kateregakoli vzroka, ki ga SP-PRO d.o.0 ne more nadzirati

4. Napaka na sistemu, na katerega je proizvod priklju¢en
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EUROMINI, EUROBIG, MATIC: Avtomatski stroji za vakumsko pakiranje z digitalno krmilno plos¢o, izdelani iz nerjaveéega jekla.
Izbira ro¢nega in avtomatskega delovnega cikla. Ta serija predstavlja najuspesnejso resitev za vakumiranje hrane na drobno. Uporaba samo rebrastih vreck.
Naprave ne omogocajo vakumiranja tekocin.

IDEAL, MAGIC, MICRO, COMBAT: Ta serija se uporablja v supermarketih in velikih maloprodajnih trgovinah. Modela MICRO in COMPAT imata ¢rpalko na
olje in lahko preneseta vecjo obremenitev ter omogocata hitre delovne cikle . Varilna plos¢a se po koncu cikla avtomatsko dvigne. Uporaba samo rebrastih
vreck. Naprave ne omogocajo vakumiranja tekocin.

ALFA, ESSENTIAL, ERMETIKA, SPRINT, SUPERIOR: Ti stroji so prepoznavni po svoji vrhunski strukturi in kakovosti, izjemno visoki delovni zmogljivosti in
predvsem po ugodni ceni. Zajema samocistilni ¢rpalni sistem in tako ohranja olje v ¢rpalki ¢isto. Kontrolna plosca je digitalna in vodoodporna. Pri tej vrsti
vakumirk lahko uporabljamo vse vrste vreck. Naprava omogoca vakumiranje tekocin imajo pa tudi opcijo vgradnje busch ¢rpalke ter naklona za tekocino.

SYSTEM: Ta serija je namenjena za izredno zahtevne kupce, ki iS¢ejo visoko kakovost, stabilnost in delovno zmogljivost. Nadzorna plosca je digitalna in
vodoodporna. Omogoca moznost vgradnje plina, komore/naklona za tekocino, rezalnika vreck ter busch ¢rpalke.

JUNIOR, MIDY BASIC, MIXER, CLEAN: Program razvit za sektor Horeca, ima zaobljene vogale komore z odstranljivimi tesnilnimi palicami in enostavnim
¢is¢enjem. Nadzorna ploséa je digitalna in vodoodporna. Moznost vgradnje plina, busch ¢rpalke, senzorja za vakum, dodatne varilne leteve, rezalnika vreck,
komore/naklona za tekocino ter tiskalnika. Model CLEAN priporo¢amo za maloprodajno trgovino na drobno. Njegova delovna povrsina je enostavna za

vev v

¢is¢enje ter ima popolnoma odstranljive palice.

MIXER L, MASTER, ASTRAL: Odli¢en sektor za ve¢ja ali srednja podjetja, laboratorije z ve¢&jimi obrati. Crpalke so izredno moéne. Varilna letev se lahko
pozicionira po Zelji. MoZnost vgradnje plina, busch ¢rpalke, senzorja za vakum, dodatna varilne leteve, rezalnika vreck, naklona za tekocino ter tiskalnika.

EM, COOK: Naprava EM omogoca varjenje vreck razlicnih materialov (polietilen, najlon, aluminij). Opremljena je z ¢asovnikom. Primerna je za uporabo tako

v Zivilski (trgovine, pekarne, slasci¢arne), kot v neZivilski industriji (trgovine z rezervnimi deli, elektronika... COOK naprave so namenjene za kuhanje na nizki
temperaturi vseh vrst Zivil, ki so pakirana v vakumskih vreckah. S pomocjo sonde ohranjajo stalno temperaturo vode.
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EUROMINI MATIC 35
EUROBIG MATIC 40
MATIC 50
Zunanja dimenzija Varilna letev Napetost Teiza
(SxGxV mm)

m Inox 370 x 260 x 130 350 mm Q=20/24LTmin 250 W 230V/50-60 Hz 8 kg
EUROBIG Inox 470 x 260 x 130 450 mm Q=20/24LTmin 270 W 230V/50-60Hz  10kg
MATIC 35 Inox 370 x 280 x 170 350 mm Q=20/24LTmin 250 W 230V/50-60 Hz 8 kg
MATIC 40 Inox 420 x 280 x 170 400 mm Q=20/24LTmin 270 W 230V/50-60 Hz 9 kg

MATIC 50 Inox 520x280x 170 500 mm Q=40/48 LTmin 350 W 230V/50-60 Hz 12 kg



Inox
Inox
Inox

Inox

Zunanja dimenzija
(SxGxV mm)

370x 280 x 180
420 x 310 x 180
470 x 380 x 210
520x 380x 210

MICRO
COMPAT

VERILERELEY

350 mm
400 mm
450 mm
500 mm

Q=40/48LTmin
Q=40/48LTmin
Q=8/9.6 m’h-OLJE
Q=8/9.6 m’h-OLJE

300 W
350 W
450 W
500 W

Napetost

230V/50-60 Hz
230V/50-60 Hz
230V/50-60 Hz
230V/50-60 Hz

Teza

11 kg
13 kg
22 kg
23 kg



Zunanja dimenzija

(SxGxV mm)
320x 500 x 270

370 x 530 x 250
420 x 530 x 400
470 x 600 x 430
560 x 610 x 430

BUSCH CRPALKA

300 | ESSENTIAL

350 |
Dimenzija komore Varilna letev
(SxGxV mm)
260 x 300 x 120 250 mm
310x350x 120 300 mm
360 x 400 x 190 350 mm
410 x 450 x 220 400 mm
500 x 460 x 200 500 mm
STOJALO S KOLESI

Q=8/9.6 m’h-OLJE
Q=8/9.6 m’h-OLJE
Q=8/9.6 m’h-OLJE
Q=12/14.4 m’h-OLJE
Q=20/24 m*h-OLJE

ERMETIKA SPRINT

500 W
500 W
500 W
900 W
950 W

NAKLON zA TEKOCINO

490 | SUPERIOR
Napetost Teza
230V/50-60 Hz 25 kg
230V/50-60 Hz 32 kg
230V/50-60 Hz 40 kg
230V/50-60 Hz 50 kg
230V/50-60 Hz 58 kg



350 | SYSTEM 35 400 | SYSTEM 40 | 450 | SYSTEM 45

Zunanja dimenzija Dimenzija komore Varilna letev Napetost Teiza
(SxGxV mm) (SxGxV mm)
410 x 460 x 420 310 x 350 x 190 300 mm Q=8/9.6 m*h-OLJE 400 W 230V/50-60 Hz 38 kg
460 x 500 x 420 360 x 400 x 190 350 mm Q=8/9.6 m*h-OLJE 450 W 230V/50-60 Hz 42 kg
510 x 560 x 450 410 x 450 x 220 400 mm Q=20/24 m*h-OLJE 950 W 230V/50-60 Hz 62 kg
560 x 610 x 450 460 x 500 x 220 450 mm Q=20/24 m*h-OLJE 950 W 230V/50-60 Hz 68 kg
VGRADNJA KOMORA BUSCH SNEMLIJIVA STOJALO REZALNIK VAROVALO NAKLON

PLINA ZA TEKOCINO CRPALKA VARILNA PLOSCA S KOLESI VRECK KOMORE ZA TEKOCINO




) ‘
BASIC 40 MIXER 45 | 330 | | 430 | CLEAN33/43
Zunanja dimenzija Dimenzija komore Varilna letev Napetost Teiza
(SxGxV mm) (SxGxV mm)

410 x 460 x 420 310x350x 190 300 mm Q=8/9.6 m’h-OLJE 400 W 230V/50-60 Hz 38 kg
460 x 500 x 420 360 x 400 x 190 350 mm Q=8/9.6 m’h-OLJE 650 W 230V/50-60 Hz 42 kg
510 x 560 x 450 410 x 450 x 220 400 mm Q=20/24 m*h-OLJE 950 W 230V/50-60 Hz 60 kg
560 x 610 x 450 460 x 500 x 220 450 mm Q=20/24 m*h-OLJE 950 W 230V/50-60 Hz 63 kg
440 x 490 x 385 350 x 360 x 140 330 mm Q=8/9.6 m’h-OLJE 450 W 230V/50-60 Hz 40 kg
550 x 580 x 425 450 x 460 x 140 430 mm Q=12/14.4 m’h-OLJE 650 W 230V/50-60 Hz 52 kg
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MIXER/L MASTER 2 ASTRAL

|®

STANDARD | OPCIJA STANDARD OPClJA STANDARD | OPCIJA

450

Zunanja dimenzija Dimenzija komore Varilna letev Napetost Teza
(SxGxV mm) (SxGxV mm)

560 x 610 x 1050 460 x 500 x 220 450 mm Q=20/24 m*h-OLJE 250 W 230V/50-60 Hz 11 kg
680 x 570 x 1050 560 x 460 x 220 2x 450 mm Q=20/24 m*h-OLJE 250 W 230V/50-60 Hz 13 kg
620 x 630 x 1050 520x 520 x 220 2x 500 mm Q=20/24 m*h-OLJE 250 W 230V/50-60 Hz 13 kg




Zunanja dimenzija
(SxGxV mm)
450 x 80 x 260 odprt

550 x 80 x 260 odprt
345 x 295 x 270
350 x 550 x 320
670 x 550 x 320

COOK 9

Kapaciteta
(litri)

25
50

COOK 25

Varilna letev Temperatura
320 mm /
420 mm /
/ 45° -100°
45° -100°
/ 45° -100°

300 W
400 W
400 W
1000 W
2000 W

COOK 50

Napetost

230V/50-60 Hz
230V/50-60 Hz
230V/50-60 Hz
230V/50-60 Hz
230V/50-60 Hz

3,7 kg
4,4 kg
6,5 kg
12 kg
20 kg
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